PIK. 3,10

Pole pow. HUMUS ISTN. = 0,59m2

PIK. 47,86

Pole pow. HUMUS ISTN. = 0,00m2

Pole pow. HUMUS PROJ. = 0,10m2

Polepow. ~ WYKOP =1,51m2

Pole pow.  NASYP =0,05m2

P.P. = 48,00m

pas ruchu

1.50

RZEDNE PROJEKTOWANE

50,80
50,77
50,89

50,89
50,86

RZEDNE TERENU

ODLEG£OICI

150,99

-3,04

150,92

150,96

2,23

151,60

4,01

Pole pow. HUMUS PROJ. = 0,10m2 pas ruchu
2 ls
Pole pow. ~ WYKOP =2,82m2 e e
Pole pow.  NASYP=0,11m2
P.P. =49,00m
RZEDNE PROJEKTOWANE R Re 2
RZEDNE TERENU T N
ODLEGEOLCI
PIK. 6,38
Pole pow. HUMUS ISTN. = 0,11m2
Pole pow. HUMUS PROJ. = o;oBm chodnik pas ruchu zatoka postojowa
1.50 1.50 2.50
Polepow.  WYKOP = 1,43m2 == _g_o_ 2 =2
I P N T
Pole pow.  NASYP =0,21m2
P.P. =49,00m
RZEDNE PROJEKTOWANE 5832 S99% = oo g®
RZEDNE TERENU & 28w 3 NS
ODLEGE£OLCI
PIK. 26,84
Pole pow. HUMUS ISTN. = 0,11m2
Pole pow. HUMUS PROJ. = 0,10m2
chodnik pas ruchu zatoka postojowa
1.50 1.50 2.50
Pole pow.  WYKOP =2,88m?2 2% L e, f 29,
Pole pow.  NASYP =0,04m2
P.P. =49,00m
RZEDNE PROJEKTOWANE RL8Y V==Y < D89 NI IS
RZEDNE TERENU 2 NPT oxs =
ODLEGEOLCI

PIK. 71,65

Pole pow. HUMUS ISTN. = 0,43m2

Pole pow. HUMUS PROJ. = 0,10m2

Pole pow. ~ WYKOP =1,71m2

Pole pow.  NASYP = 0,06m2

P.P. =48,00m

pas ruchu

1.50

0

2% go

RZEDNE PROJEKTOWANE

50,67
50,70
50,70
50,58

150,55

50,52
50,64
50,64

50,61

RZEDNE TERENU

ODLEG£OICI

150,48

-2,39
2,15
-1,65
-1,50

150,63

0,00

150,63

0,72
1,50
1,65
2,15

151,58

3,27

PIK. 100,50

Pole pow. HUMUS ISTN. = 0,82m2

Pole pow. HUMUS PROJ. = 0,10m2

Pole pow.  WYKOP =3,17m2

Pole pow.  NASYP = 0,40m2

P.P. =48,00m

chodnik

pas ruchu

Zzatoka postojowa

PIK. 110,79

Pole pow. HUMUS ISTN. = 0,02m2

Pole pow. HUMUS PROJ. = 0,10m2

Pole pow. ~ WYKOP = 1,25m2

Pole pow. ~ NASYP = 0,08m2

P.P.=48,00m

pas ruchu

1.50

RZEDNE PROJEKTOWANE

50,82

50,79
50,91
50,91

50,88

1.50

2.50

2%

RZEDNE PROJEKTOWANE

50,83
50,86
150,86
50,85

50,82
50,81
50,81

50,69
50,66

50,72
50,84
50,84
50,81

RZEDNE TERENU

50,54

ODLEG£OICI

150,48

-4,00
-3,58
-3,08
-3,00

450,72

0,00

450,95

6!
2,60

151,30

4,00
4,15
4,65
6,10

RZEDNE TERENU

150,84

ODLEG£OICI

150,86

1,50
1,65
2,15

6,30

PIK. 114,94

Pole pow. HUMUS ISTN. = 0,53m2

Pole pow. HUMUS PROJ. = 0,10m2

Pole pow. ~ WYKOP = 2,80m2

Pole pow.  NASYP =0,08m2

P.P. =48,00m

pas ruchu

6.02

2%

0

............

RZEDNE PROJEKTOWANE

150,89

50,78
50,90
50,90
50,87

RZEDNE TERENU

150,75
50,74
50,89
50,89

150,78
150,63

ODLEG£OICI

0,00
0
2

3,00
5,40
5,55
6,05
7,00

LEGENDA:

- projektowana konstrukcja jezdni
- projektowana warstwa humusu
- istniejacy teren

- wykonane wykopy

- wykonane nasypy

PARAMETRY TECHNICZNE UL. STRZELECKIEJ

- SZEROKOSC JEZDNI OD 3,0 DO 6,0 m,

- KLASA TECHNICZNA - L

- PREDKOSC PROJEKTOWA - 40 km/h

- KATEGORIA RUCHU - KR 1,

- NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ TYPU

STAROBRUK,
- POCHYLENIE POPRZECZNE JEZDNI - 2%,
- OBCIAZENIE 100 KN/OS,
BIURO DROGOWE 69110 Reooin. ul. komvaliowa 1
- Zepin, ul. konwaliowa
"TRASA" kom. 692481085
mgr inz. Wojciech Przytucki NIP 926-146-46-02 REGON 211264483
PROJEKT: ,Przebudowa ul. Strzeleckiej i Ogrodowej
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PRZEKROJE POPRZECZNE
ul. Strzelecka (odc. 2), skALA 1:100
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