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OBJASNIENIA:

ii,ii - rzedne wiazu
ji-ji - rzedne wlotu
kk,kk - rzedne dna studni sitniejgcych

S1 - S5, S7 - S9 - studzienki inspekcyjne @315 z osadnikiem o glebokosci 80
cm, z rurg teleskopowg oraz wtazem zeliwnym klasy D400

S6 - studnia inspekcyjna @600 z PP z teleskopowym adapterem
do wiazéw, wiazem klasy D400 oraz z kinetg o kielichach
nastawnych w zakresie 15°

W1 - studnia deszczowa @600 z PP osadnikowa z
teleskopowym adapterem do wtazéw, zelbetowym
pierscieniem odcigzajgcym oraz wpustem ulicznym klasy
D400

S1ist., S2 ist. - studnia deszczowa istniejgca @1200 betonowa osadnikowa
SO1 - SO5 - studzienka osadnikowa do odwodnienia liniowego biezni

UWAGA: Studnie istniejgce wyregulowa¢ do poziomu projektowanego terenu.

Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego Michat Kruczkowski

Chwalecice, ul. Zwirowa 204
66 - 415 Ktodawa

tel. +48 882 604 288 e-mail: biuro@Icbp.pl

Inwestor:

Gmina Lubniewice, ul.Jana Pawta Il 51, 69 - 210 Lubniewice

Adres:

dz. nr 645, 646, 644/4, obreb ewid. nr 24 - Lubniewice

Obiekt:

Przebudowa oraz rozbudowa istniejgcego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy
Zespole Szkét Samorzgdowych w Lubniewicach wraz z niezbednymi elementami
towarzyszgcymi i infrastrukturg.

Temat rys.: Plan sytuacyjny kanalizacji deszczowe;j

Branza: sanitarna

Skala: 1:200

Data: 25.01.2016r.

Bez zgody autora rysunek nie moze by¢ wykorzystywany lub reprodukowany.
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Opracowujgcy | mMgr inz. Michat Kruczkowski
Projektant mgr inz. Bolestaw Haszto | UP": bud. 106A/94GW
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